
 

 

 

 
 

 

I N S P E K T I O N S B E R I C H T 
gemäß ÖNORM M 5874 bzw. BGBl. II Nr. 304/2001 Trinkwasserverordnung 

 
über 

 
 

Trinkwasseruntersuchung der WVA Thures 
Datum der Inspektion: 24.05.2022 

 

Auftraggeber Marktgemeinde Karlstein an der Thaya  

Anschrift des  
Auftraggebers 

Hauptstraße 12 

3822 Karlstein an der Thaya 
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Unser Zeichen E2201096    GZ-Nr.: 11948              

Berichtsnummer E2201096/01I 
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Sachbearbeiter DI Katrin Hoffmann / Ing. Andrea Kretz 
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Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne 
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schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG und des Auftraggebers. 
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Angaben zum Auftrag 
 

Auftraggeber Marktgemeinde Karlstein an der Thaya 

Anschrift des Auftraggebers Hauptstraße 12 

3822 Karlstein an der Thaya 

Telefon +432844279 

Auftrag vom / Zahl 24.05.2022 / 

Anlass der Untersuchung Trinkwasserqualität; Überprüfung des Wassers gemäß  
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in 
der geltenden Fassung) 

Letzte Untersuchung der 
Untersuchungsanstalt: 

E2100766 vom 10.06.2021 

 
 
Probenübersicht 
 

Probe Nr. 

Probe entnommen am: 

Probeneingang: 

Interne Probennummer: 

Prüfzeitraum: 

1 

24.05.2022 

24.05.2022 

E2201096/001 

25.05.2022 bis 
28.05.2022 

Probenbezeichnung: N15518167  

WVA Thures  

UV-Desinfektionsanlage Thures, vor Desinfektion 

Probenahmehahn 

 
Probe Nr. 

Probe entnommen am: 

Probeneingang: 

Interne Probennummer: 

Prüfzeitraum: 

2 

24.05.2022 

24.05.2022 

E2201096/002 

25.05.2022 bis 
28.05.2022 

Probenbezeichnung: N15518168  

WVA Thures  

UV-Desinfektionsanlage Thures, nach Desinfektion 

Probenahmehahn 

 
Probe Nr. 

Probe entnommen am: 

Probeneingang: 

Interne Probennummer: 

Prüfzeitraum: 

3 

24.05.2022 

24.05.2022 

E2201096/003 

25.05.2022 bis 
30.05.2022 

Probenbezeichnung: N4973672R3  

WVA Thures  

Ortsnetz Thures  

Thures 19, Wirtschaftsraum, ZH 
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Angaben zur Probenahme & Lokalaugenschein 
 

Folgende Angaben gelten für die Inspektion und alle entnommenen Proben 

Inspektionsverfahren - ÖNORM M 5874:2009 07 15 Wasser für den 
menschlichen Gebrauch ― Anleitung für die 
Tätigkeit von Inspektionsstellen 

- BGBl. II Nr. 304/2001 Verordnung des 
Bundesministers für soziale Sicherheit und 
Generationen über die Qualität von Wasser für 
den menschlichen Gebrauch 
(Trinkwasserverordnung - TWV) vom 21. 
August 2008 i.d.g.F., eingeschränkt auf § 5.2 
bzw. Anhang II Teil A (ausgenommen 
radiologische Untersuchung) 

Probenahmeverfahren Siehe Beilage Analysenbögen Normenreferenz 
für die Probenahme 

Inspektor und Probenehmer Ing. Andrea Kretz 

Witterung am Tag der Probenahme bewölkt, 17°C 

Witterung in letzter Zeit wechselhaft 
 
 
Allgemeine Zeichenerklärung 
 

BG Bestimmungsgrenze  GOK Geländeoberkante 

n.b. nicht bestimmbar  BOK Brunnenoberkante 

n.a. nicht analysiert  ROK Rohroberkante 

o.B. ohne Besonderheiten  GRW-SL Grundwasserspiegellage 

berechnet Berechnung von Parametern und Summenbildungen 

 
 
Informationen zur Anlage 
 

Bezeichnung: WVA Thures 

Bezirkshauptmannschaft: Waidhofen/Thaya 

Gemeinde: Karlstein an der Thaya 
 
Ortsbefund 
Wasserspender: 2 Quellen, 1 Brunnen  
Leitungsnetzlänge: rd. 1 km  
Anzahl der Versorgungszonen: 1  
 
Zum Zeitpunkt der Probenahme wird zum Zeitpunkt der Probenahme neben dem Brunnen 
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auch die Quelle „Wiese“ eingespeist.  
  
Quellgebiet Thures:  
Quelle "Wiese": Einzugsgebiet landwirtschaftlich genutzte Wiese leicht abfallend, oberhalb 
Felder.     
Quelle "Wald": Einzugsgebiet abfallendes Waldgebiet (Nadelwald).  
Der Quellsammelschacht (2 Quellen) liegt in einer Wiese oberhalb des Ortes Thures. Freier 
Zulauf in die gestaute Wasserkammer. Betonierter Schacht mit Metalldeckel über Niveau.  
Baujahr: 1956, baulich veraltet, sanierungsbedürftig.  
Die Quelle Wald wird abgeleitet.  
    
Brunnen Thures (Schachtbrunnen):  
Der Brunnen liegt in einer Wiese oberhalb des Ortes Thures, er wurde lt. Angabe ca. 2003 
errichtet. Tiefe: 14 m, dm=1,5m 
Brunnenwand: verfugte Betonringe 
In 3,5 m Tiefe ab Brunnenoberkante ist eine Nirostaplatte montiert. 
Sohle: Kies 
Wasserstand: 4,44 m ab Brunnensohle 
Der aufgekegelte Brunnenkranz endet 2,5 m über Niveau, abgedeckt mit einem Betondeckel 
mit versperrtem Metalleinstieg und insektendichten Entlüftungspilz verschlossen. Die 
Kuhweide im Einzugsgebiet wurde zum Zeitpunkt der Probenahme von 7 Kühen und 
beweidet und ist nur mit einem einfachen Weidezaun abgetrennt.  
  
Hochbehälter Thures:  
Der Behälter ist 2-kammrig je 20 m3 ausgeführt.    
Wasserkammer baulich abgetrennt gegen Vorkammer: nein (keine Trennwand) 
Der Behälter ist von vorne begehbar durch eine Metalltüre, 1 Entlüftung über der 
Wasserkammer ist montiert. Der Ablauf (unterirdisch) ist mit einer Froschklappe gesichert.  
  
Änderung gegenüber Vorbefund:  
Am 19.09.2019 wurde laut Inbetriebnahmeprotokoll von der Fa. Kamp eine neue UV-Anlage 
zur Desinfektion (statt der Chlorungsanlage) in Betrieb genommen:  
Die Chlorungsanlage steht für einen eventuellen Notbetrieb zur Verfügung. 
 
UV-Desinfektionsanlage: 
Hersteller: AQUAFIDES,  Typ: Multus 1 AF 400 T 
ÖVGW-Qualitätsmarke (zertifiziert): ja,  Registrier-Nr: W 1.473  
Erstinbetriebnahme: 19.09.2019  
Anzahl der UV-Strahler: 1,  Leistung (W): 55 
Typ: AF 45,  
Strahlungsmesstechnische Überwachungseinheit vorhanden: ja  
on-line Messgerät für die UV-Durchlässigkeit vorhanden: nein 
Ein Betriebstagebuch wird geführt. 
 
Zugelassene Betriebsbedingungen 

UV-Anlagentyp Multus 1 AF 400 T 
 

Durchfluß (m3/h) [Maximalwert] 1,82 
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min. mikrobiozide Fluenz (J/m2) 400 

min. UV-Transmission (100 mm @ 254 nm) (%) 10 

min. Referenzwert P 2 (W/m2) 20,5 

Voralarm Referenzwert P 1 (W/m2) 23,0 
 
Ablesungen an den Anzeigen für die Betriebsparameter zum Zeitpunkt der Probenahme 
am 24.05.2022: 

Durchfluß (m3/h), (lt. Pumpenleistung möglich) 0,5 

Strahlungsmesstechnische Überwachungseinheit (W/m2) 60,9 

Betriebsstunden der UV-Anlage, aktuell (h) 2.702 

Anzahl an Schaltungen der UV-Anlage, aktuell 1 

Letzter Austausch der UV-Strahler (Datum) 03.02.2022 

Betriebsstunden der UV-Strahler beim letzten Austausch (h) 6.007 

Anzahl an Schaltungen der UV-Anlage beim letzten Austausch 2.443 
 
Feststellungen zu den inspizierten Anlagenteilen:  
Der Quellsammelschacht entspricht altersbedingt nicht mehr dem Stand der Technik. 
Änderungen gegenüber Vorbefund: Beim Wartungsservice der UV-Anlage am 03.02.2022 
wurde auch der Sensor getauscht. 
Besondere Ereignisse / gesetzte Massnahmen: keine 
 
Hygienische Bewertung: 
Die Anlage macht in hygienischer Hinsicht bis auf den Quellsammelschacht einen gewarteten 
Eindruck. 
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Fotodokumentation: 
 

     
 
Abb 1:    Abb 2:    Abb 3: 
Fassungszone Quellen  QSS-außen   QSS-Einstieg 
 

    
 
Abb 4: Quellzuläufe      Abb 5: Überlauffroschklappe 
 

  
 
Abb 6: Brunnen Thures    Abb 7: Innenansicht Brunnen 
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Abb 8: HB Thures    Abb 9: Überdeckung und Entlüftung HB 
 

   
 
Abb 10: Schieberkammer/Wasserkammern  Abb 11: UV-Anlage Abb 12: Überlauf/HB 
 

  
 
Abb 13: Zulauf in Wasserkammer   Abb 14: PNST – ON Thures 
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Untersuchungsergebnisse 
Die angeführten Untersuchungsergebnisse sind aus den(m) beiliegenden Analysenbö(o)gen 
ersichtlich und beziehen sich ausschließlich auf die gezogenen Probemuster. Nicht 
akkreditierte Methoden werden in den Analysenbögen mit ´0´ gekennzeichnet. 
 
 
Chemischer Befund 
 
Probennummer: E2201096/001 
UV-Desinfektionsanlage Thures, vor Desinfektion - Probenahmehahn 
Die UV-Durchlässigkeit liegt mit 61,3 % im mittleren Bereich.   
 
Probennummer: E2201096/003 
Ortsnetz Thures - Thures 19, Wirtschaftsraum, ZH 
Es liegt weiches bis mittelhartes Wasser, mit vorwiegender Carbonathärte vor.   
Der Gehalt an Eisen (0,0063 mg/l) liegt unter dem Indikatorparameterwert der 
Trinkwasserverordnung.   
Der Gehalt an Mangan (0,0009 mg/l) liegt unter dem Indikatorparameterwert der 
Trinkwasserverordnung.   
Der Gehalt an Ammonium (< 0,01 mg/l) liegt unter der Bestimmungsgrenze.   
Der Nitritgehalt (< 0,005 mg/l) liegt unter der Bestimmungsgrenze.   
Der Nitratgehalt (25 mg/l) liegt unter dem Parameterwert von 50 mg/l der 
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).   
Der Gehalt des gesamten gebundenen Kohlenstoffes (TOC) ist durchschnittlich.   
 
Bakteriologischer Befund 
 
Probennummer: E2201096/001 
UV-Desinfektionsanlage Thures, vor Desinfektion - Probenahmehahn 
In den bakteriologischen Untersuchungen konnten in den eingesetzten Probemengen von 
250ml keine coliformen Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Enterokokken, Pseudomonas 
aeruginosa und Clostridium perfringens nachgewiesen werden.   
Die Anzahl der KBE (Kolonie Bildende Einheiten) bei 22°C und 37°C lag unter den 
Indikatorparameterwerten der TWV 2001.   
 
Probennummer: E2201096/002 
UV-Desinfektionsanlage Thures, nach Desinfektion - Probenahmehahn 
In den bakteriologischen Untersuchungen konnten in den eingesetzten Probemengen von 
250ml keine coliformen Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Enterokokken, Pseudomonas 
aeruginosa und Clostridium perfringens nachgewiesen werden.   
Die Anzahl der KBE (Kolonie Bildende Einheiten) bei 22°C und 37°C lag unter den 
Indikatorparameterwerten der TWV 2001 für desinfiziertes Wasser.   
 
Probennummer: E2201096/003 
Ortsnetz Thures - Thures 19, Wirtschaftsraum, ZH 
In den bakteriologischen Untersuchungen konnten in den eingesetzten Probemengen von 
100ml keine coliformen Bakterien, Escherichia coli (E. coli) und Enterokokken nachgewiesen 
werden. Die Anzahl der KBE (Kolonie Bildende Einheiten) bei 22°C und 37°C lag unter den 
Indikatorparameterwerten der TWV 2001 
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Gutachten 
Konformitätsbewertung 
 
 
Das in Verkehr gebrachte Wasser entspricht in den untersuchten Parametern den 
Indikatorparameter- und Parameterwerten der Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 
304/2001) bzw. dem ÖLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung      
     
Auf Grund der vorliegenden Befunde entspricht das abgegebene Wasser der WVA Thures im 
Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.                  
 
 

Wr. Neudorf, am 13.07.2022 
 

Zeichnungsberechtigt für den Inspektionsbericht  
und  

gemäß Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, 
BGBl.  I  Nr. 13/2006  

berechtigt 
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Probe Nr. 

Probe entnommen am: 

Probeneingang: 

Interne Probennummer: 

Prüfzeitraum: 

1 

24.05.2022 

24.05.2022 

E2201096/001 

25.05.2022 bis 
28.05.2022 

Probenbezeichnung: N15518167  

WVA Thures  

UV-Desinfektionsanlage Thures, vor Desinfektion 

Probenahmehahn 

 

Sensorische Untersuchungen Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Aussehen vor Ort - klar, farblos ÖNORM M 6620:2012-12 1 
Geruch vor Ort - o.B. ÖNORM M 6620:2012-12 1 
Geschmack vor Ort - nicht bestimmt ÖNORM M 6620:2012-12 1 
 

Mikrobiologische Parameter Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Koloniebildende Einheiten bei 22°C in 1 ml 11 EN ISO 6222:1999-07 10 
Koloniebildende Einheiten bei 37°C in 1 ml 0 EN ISO 6222:1999-07 10 
Coliforme Bakterien in 250 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10 
Escherichia coli in 250 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10 
Enterokokken in 250 ml 0 EN ISO 7899-2:2000-11 10 
Pseudomonas aeruginosa in 250 ml 0 EN ISO 16266:2008-05 10 
Clostridium perfringens in 250 ml 0 ISO 14189:2013-11 10 
 

Physikalische Parameter Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Wassertemperatur vor Ort °C 10,2 ÖNORM M 6616:1994-03 1 
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort µS/cm 340 ÖNORM EN 27888:1993-12 1 
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (aus bei 25°C 
vor Ort berechnet) 

µS/cm 305 ÖNORM EN 27888:1993-12 1 

UV-Durchlässigkeit bei 253,7nm m-1 2,12 DIN 38404-3:2005-07 1 
UV-Durchlässigkeit (%T100) bei 253,7nm 
(Schichtdicke 100 mm) 

% 61,3 DIN 38404-3:2005-07 1 

 

Probe Nr. 

Probe entnommen am: 

Probeneingang: 

Interne Probennummer: 

Prüfzeitraum: 

2 

24.05.2022 

24.05.2022 

E2201096/002 

25.05.2022 bis 
28.05.2022 

Probenbezeichnung: N15518168  

WVA Thures  

  UV-Desinfektionsanlage Thures, nach Desinfektion 
Probenahmehahn 

Sensorische Untersuchungen Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Aussehen vor Ort - klar, farblos ÖNORM M 6620:2012-12 1 
Geruch vor Ort - o.B. ÖNORM M 6620:2012-12 1 
Geschmack vor Ort - nicht bestimmt ÖNORM M 6620:2012-12 1 
 

Mikrobiologische Parameter Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Koloniebildende Einheiten bei 22°C in 1 ml 0 EN ISO 6222:1999-07 10 
Koloniebildende Einheiten bei 37°C in 1 ml 0 EN ISO 6222:1999-07 10 
Coliforme Bakterien in 250 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10 
Escherichia coli in 250 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10 
Enterokokken in 250 ml 0 EN ISO 7899-2:2000-11 10 
Pseudomonas aeruginosa in 250 ml 0 EN ISO 16266:2008-05 10 
Clostridium perfringens in 250 ml 0 ISO 14189:2013-11 10 
 

Physikalische Parameter Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Wassertemperatur vor Ort °C 10,3 ÖNORM M 6616:1994-03 1 
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort µS/cm 350 ÖNORM EN 27888:1993-12 1 
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (aus bei 25°C vor Ort 
berechnet) 

µS/cm 314 ÖNORM EN 27888:1993-12 1 
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Probe Nr. 

Probe entnommen am: 

Probeneingang: 

Interne Probennummer: 

Prüfzeitraum: 

3 

24.05.2022 

24.05.2022 

E2201096/003 

25.05.2022 bis 
30.05.2022 

Probenbezeichnung: N4973672R3  

WVA Thures  

Ortsnetz Thures  

Thures 19, Wirtschaftsraum, ZH 

 
Sensorische Untersuchungen Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Aussehen vor Ort - klar, 

farblos 
ÖNORM M 6620:2012-12 1 

Geruch vor Ort - o.B. ÖNORM M 6620:2012-12 1 
Geschmack vor Ort - nicht 

bestimmt 
ÖNORM M 6620:2012-12 1 

 
Mikrobiologische Parameter Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Koloniebildende Einheiten bei 22°C in 1 ml 8 EN ISO 6222:1999-07 10 
Koloniebildende Einheiten bei 37°C in 1 ml 5 EN ISO 6222:1999-07 10 
Coliforme Bakterien in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10 
Escherichia coli in 100 ml 0 EN ISO 9308-1:2014-12 10 
Enterokokken in 100 ml 0 EN ISO 7899-2:2000-11 10 
 

Physikalische Parameter Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Wassertemperatur vor Ort °C 15,7 ÖNORM M 6616:1994-03 1 
pH-Wert vor Ort - 6,8 ÖNORM EN ISO 10523:2012-04 1 
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort µS/cm 350 ÖNORM EN 27888:1993-12 1 
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (aus bei 25°C 
vor Ort berechnet) 

µS/cm 314 ÖNORM EN 27888:1993-12 1 

 
Chemische Standarduntersuchung Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Gesamthärte (Ca, Mg) °dH 8,0 DIN 38409-6:1986-01 1 
Carbonathärte °dH 5,5 DIN 38409-7:2005-12 1 
Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/L 2,00 DIN 38409-7:2005-12 1 
Calcium (als Ca)  mg/l 41,4 ÖNORM EN ISO 17294-2:2017-01 1 
Magnesium (als Mg) mg/l 9,5 ÖNORM EN ISO 17294-2:2017-01 1 
Natrium (als Na) mg/l 14,7 ÖNORM EN ISO 17294-2:2017-01 1 
Kalium (als K) mg/l 1,7 ÖNORM EN ISO 17294-2:2017-01 1 
Eisen (als Fe) mg/l 0,0063 ÖNORM EN ISO 17294-2:2017-01 1 
Mangan (als Mn) mg/l 0,0009 ÖNORM EN ISO 17294-2:2017-01 1 
Ammonium (als NH4) mg/l < 0,01 ÖNORM EN ISO 11732:2005-06 1 
Nitrat (als NO3) mg/l 25 ÖNORM EN ISO 10304-1:2016-03 1 
Nitrit (als NO2) mg/l < 0,005 ÖNORM EN ISO 13395:1997-01 1 
Hydrogencarbonat (als HCO3) mg/l 119 DIN 38409-7:2005-12 1 
Chlorid (als Cl) mg/l 7,5 ÖNORM EN ISO 10304-1:2016-03 1 
Sulfat (als SO4) mg/l 40 ÖNORM EN ISO 10304-1:2016-03 1 
 

Summenparameter Einheit Ergebnis Norm (Methode) A 
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff 
(TOC) (als C) 

mg/l 2,2 ÖNORM EN 1484:2019-04 1 
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Normenreferenz für die Probenahme 
 

Normbezeichnung Norm (Methode) A 
Wasserbeschaffenheit – Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen EN ISO 19458:2006-11 1 
Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von 
Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen (ISO 5667-5:2006) 

ÖNORM ISO  
5667-5:2015-05 

1 

 
 
Legende Spalte „A“: 
 

1) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, 2351 Wiener Neudorf, 
Palmersstraße 2 - Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert 
10) gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Österreich 
GmbH - PSID 0089 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert 
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